IL PRESENTE DISEGNO E’ PROPRIETA’ DELLA PATRINI GIACOMO SRL E SENZA PERMESSO SCRITTO DELLA STESSA NON POTRA’ ESSERE COMUNQUE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE
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[mm)]
1610AM5128NR55 | PMM16M5312s PMM16M58s 10 M5 12 8 NR 55
1610AMS1212NRS5 | PMM16M512s | PMM16M512s 10 M5 12 12 NR 55
1615AMS51010NRSS | PMM16M510s | PMM16M510s 15 M5 10 10 NR 55
1615AMS51212NR55 | PMM16M512s | PMM16M512s 15 M5 12 12 NR 55
1620AMS1212EPS5 | PMM16M512s | PMM16M512s | 20 M5 12 12 NR 55
1625AM51212NR55 | PMM16M512s | PMM16MS512s | 25 M5 12 12 NR 55
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Filettatura fino a fondo
testa sec. DIN 76—1983
00 [23.09.22| AcC. |RIMESSO IN TAVOLA | ormere
Apice Data _Firma DESCRIZIONE _ >(4u
Date Signature DESCRIPTION
' Seala 4.1 TOLLERANZE GENERALI: EN22768—C; RUBBER: IS03302—M4 Data di origine
Scale - OVERALL TOLERANCES: EN22768—C; RUBBER:1S03302—M4 Date of issue 2 /09 /2022
CATRINE | JAERALE _ Drawn A.C.
LACOMO | TRATTAMENTO SUPERFICIALE PARTI METALLICHE Controllato E.A
SURFACE TREATMENT OF METAL COMPONENTS Controlled -
Fe Zn 7 Il sec. FIAT 9.57405 ,m\_mm% W.P.
DENOMINAZIONE N.DISEGNO Apice
DESCRIPTION DRAWING No.
ANTIVIBRANTE MASCHIO—MASCHIO 00A 016 00




