GOMMA SEC. TABELLA
Rubber according to table

IL PRESENTE DISEGNO E’ PROPRIETA’ DELLA PATRINI GIACOMO SRL E SENZA PERMESSO SCRITTO DELLA STESSA NON POTRA' ESSERE COMUNQUE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE

THIS DRAWING IS PROPERTY OF PATRINI GIACOMO SRL AND CANNOT BE USED FOR MANIFACTURING WITHOUT WRITTEN APPROVAL
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Apice Data _Firma DESCRIZIONE _ > u
Date Signature DESCRIPTION
a Scala 1. TOLLERANZE GENERALI: EN22768—C; RUBBER:1S03302—M4 Data di origine
POSSIBILE PRESENZA PEDUNCOLO Scale 1:1 OVERALL TOLERANCES: EN22768—C; RUBBER: IS03302—M4 Date of issue Mu\om\moMM
DI INIEZIONE MAX. 2.5 mm CATRINI x»ﬁm_»__”m _ Disegnato AC.
LACOMO | [RATTAMENTO SUPERFICIALE PART METALLICHE Controllato
MAXIMUM ADMITTED LENGTH SURFACE TREATMENT OF METAL COMPONENTS Controlled E.A.
OF INJECTION POINT 2.5 mm Fe Zn 7 Il sec. FIAT 9.57405 Mw% W.P.
DENOMINAZIONE N.DISEGNO Apice
DESCRIPTION DRAWING No.
ANTIVIBRANTE FEMMINA—PIEDINO O0E 040 00




