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TEST TORSIONALE

TORSIONAL TEST

Codice/Code

Gomma/Rubber | Radial

Load Pr £15% | Torsionale/Torsional

BOC 025012019024—-00 NR 4150N /mm t6°
F t
00 [03.10.22 | A.C. |RIMESSO IN TAVOLA Peso Kg. Mswo
Apice | BEte | signatore BERERIFTON 0,037
a Scala 1. TOLLERANZE GENERALI: EN22768—C; RUBBER: IS03302—-M4 Data di origine
Scale 1:1 OVERALL TOLERANCES: EN22768—C; RUBBER: IS03302—-M4 Date of issue ou\ 1 o\ 2022
= MATERIALE Disegnato
SaTRING | [ SEE THE TABLE Drawn A.C.
TRATTAMENTO SUPERFICIALE PARTI METALLICHE Controllato
3 |E235+A  sec. EN10305-1 SURFACE TREATMENT OF METAL COMPONENTS Controlled E.A.
> |RUBBER: AVR65 Fe Zn 7 Il sec. FIAT 9.57405 Ysto W.P.
N.DISEGNO Api
1 |E235+A sec. EN10305—1 Wmmmmﬁwnzm DRAWING No. pice
Pos.| Materiale BOCCOLA ELASTICA BOC 025012019024—00 00




