IL PRESENTE DISEGNO E' PROPRIETA’ DELLA PATRINI GIACOMO SRL E SENZA PERMESSO SCRITTO DELLA STESSA NON POTRA’ ESSERE COMUNQUE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE

THIS DRAWING IS PROPERTY OF PATRINI GIACOMO SRL AND CANNOT BE USED FOR MANIFACTURING WITHOUT WRITTEN APPROVAL
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TEST TORSIONALE
TORSIONAL TEST

N

Codice /Code Mescola Rigidezza Radiale/Radial Rigidezza Assiale/Axial TORSIONALE /TORSIONAL
Rubber Fr (N) mm Fa (N/mm) a
BOC 027010026030—00 | NR65 1.200 0.2 800 + 10°
Peso Kg. Formato

00 | 04.10.22 A.C.

RIMESSO IN TAVOLA

Apice Data .Firma
Date Signature

AS

UATRIMNI

E 235 sec. EN 10305

LIACOMD

RUBBER: AVR65

E 235 sec. EN 10305

Pos.

Materiale

DESCRIPTION

BOCCOLA ELLASTICA

BOC 027010026030

DESCRIZIONE
DESCRIPTION 0,08
Scala 1. TOLLERANZE GENERALI: EN22768—C; RUBBER: IS03302—M4 Data di origine
Scale 121 OVERALL TOLERANCES: EN22768—C; RUBBER: 1IS03302—M4 Date of issue ON_.\ 1 o\ 2022
MATERIALE Disegnato
MATERIAL SEE THE TABLE Drawn A.C.
TRATTAMENTO SUPERFICIALE PARTI METALLICHE Controllato EA
SURFACE TREATMENT OF METAL COMPONENTS Controlled A5
Visto

MICROFOSFATAZIONE OLEOSA Seen W.P.

DENOMINAZIONE N.DISEGNO Apice
DRAWING No.

00




