IL PRESENTE DISEGNO E’ PROPRIETA' DELLA PATRINI GIACOMO SRL E SENZA PERMESSO SCRITTO DELLA STESSA NON POTRA' ESSERE COMUNQUE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE
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Codice /Code Mescola carico Radiale/Radial carico Assiale/Axial | Rottura Assiale/Axial | Torsionale/Torsional
Rubber Fr (N) +15% mm+15% Fa (N) N a
BOC 040022040045—-01 | NR 65 8.750 0.47 1.875 a 1,5 mm 14.350 + 9
00 [12.10.22 | A.C. |RIMESSO IN TAVOLA Peso Kg. Formato
| Bl | RESEA 0177 A
- Scala 1. TOLLERANZE GENERALI: EN22768—C; RUBBER:1S03302—M4 Data di origine
Scale 1:1 OVERALL TOLERANCES: EN22768—C; RUBBER: ISO3302—M4 Date of issie 12 /10,/2022
CATRING | LI SEE_THE TABLE Drown A.C.
TRATTAMENTO SUPERFICIALE PARTI METALLICHE Controllato
3 |E 235 sec. EN 10305 SURFACE TREATMENT OF METAL COMPONENTS Controlled E.A.
2 |RUBBER: AVR65 Fe Zn 7 Il sec. FIAT 9.57405 Usto W.P.
1 |E 235 sec. EN 10305 DENOMINAZIONE DRAWING No. Aptee
Pos.| Materiale BOCCOLA ELASTICA BOC 040022040045-01 00




