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Type M H nut 1 CH nut 2 R 1 R 2 GROWER
LAD—M12 | M12] 105 M12 8 M30x2 R12—1S07089—DIN125 | 35x12,5x2.5 |GROWER B12UNI1751-DIN127
LAD—M14 | M14| 105 | M14 10 | M30x2 | R14—1SO7089—DIN125 | 45x14.5x2.5 |GROWER B14UNI1751—-DIN127
LAD—M16 | M16| 110 | M16 |12 | M30x2 | R16—ISO7089—-DIN125 | 58x17.2x3 |GROWER B16UNI1751-DIN127
LAD—M20 | M20| 135 | M20 |14 | M36x2 | R20—ISO7089-DIN125 | 93x22.5x3 |GROWER B20UNI1751-DIN127
LAD—M24 | M24| 160 |M20 |14 | M36x2 | R20-ISO7089-DIN125 | 93x22.5x3 |GROWER B20UNI1751—DIN127
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Date Signature DESCRIPTION
3 Scala TOLLERANZE GENERALI:UNI EN 22768-1/2—m Data di origine
Scale OVERALL TOLERANCES:UNI EN 22768—1/2—m Date of issue 14/03/2023
SATRING | MATERAE 11SMnPb37 sec. EN10277 Drawen A.C.
IACOMD TRATTAMENTO SUPERFICIALE PARTI METALLICHE Controllato EA
SURFACE TREATMENT OF METAL COMPONENTS Cf’ntm"ed A
Fe Zn 7 Il sec. FIAT 9.57405 sto W.P.
DENOMINAZIONE . R N.DISEGNO Apice
DESCRIPTION Sistema di livellamento DRAWING No.
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