IL PRESENTE DISEGNO E' PROPRIETA’ DELLA PATRINI GIACOMO SRL E SENZA PERMESSO SCRITTO DELLA STESSA NON POTRA’ ESSERE COMUNQUE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE

THIS DRAWING IS PROPERTY OF PATRINI GIACOMO SRL AND CANNOT BE USED FOR MANIFACTURING WITHOUT WRITTEN APPROVAL
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Codice Rubber Radial Test Axial Test
BOC 020008018020—-00 NR65 1100 N £157% T mm| 180 N £157% 1T mm
F R
00 |28.09.22 | A.C. |RIMESSO IN TAVOLA Peso Kg. \M,awo
Apice | RS | signatare BESERIFTON 0,018
a Scala 5. TOLLERANZE GENERALI: EN22768—C; RUBBER: ISO3302—M4 Data di origine
Scale 2:1 OVERALL TOLERANCES: EN22768—C; RUBBER: 1S03302—M4 Date of issue Mm\ 09 \ 2022
e MATERIALE Disegnato
CATRINI | )y SEE THE TABLE Drawn A.C.
3 Fe360 EN10025 PACOMO | RATTAMENTO SUPERFICIALE PARTI METALLICHE Controllato EA
€ sec. SURFACE TREATMENT OF METAL COMPONENTS Controlled h.
2 |RUBBER : AVR65 Fe Zn 7 Il sec. FIAT 9.57405 sto W.P.

1 |Fe360 sec. EN10025

Pos.| Materiale

DENOMINAZIONE
DESCRIPTION

N.DISEGNO
DRAWING No.

BOCCOLA ELASTICA BOC

Apice

020008018020—00 | 00




